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Woodura Planks 3.0

HASSLARP 3.0L

Træsort
Eg

Sortering
Nature

Overfladebehandling
Pro matlak

Pigmentering
Misty White

Mønster
Plankegulv

Format
L

Hasslarp er et matlakeret gulv i hærdet træ med et stilrent udseende i en tidløs,

nordisk stil. Nuancen Misty White udtrykker elegance og får rummet til at føles

større, og sorteringen Nature skaber dybde i gulvet. Dette klasse 33-produkt er

fremstillet af FSC-certificeret europæisk eg og er ekstremt slidstærkt og derfor

velegnet til rum med meget gangtrafik såsom hoteller, butikker, kontorer og caféer –

eller et flittigt anvendt rum i dit hjem. Den matlakerede finish gør gulvet nemt at

vedligeholde og beskytter samtidig mod pletter.

Specifikation

GENERELT

Gulvtype Hærdet trægulv

Træsort Eg

Sortering Nature

Overfladebehandling Pro matlak

Farve Beige

Pigmentering Misty White

Lyst/mørkt Lyst

Mønster Plankegulv

Låsesystem Välinge 5G Dry®

Kerne HDF

MÅL

Format L

Bredde 180mm

Længde 2030mm

Tykkelse 9.2mm

Slidlagets tykkelse 0,6mm

PAKKE

Antal pr. pakke 7

m² pr. pakke 2.562m²

m² pr palle 92.232m²

Vægt pr m2 9.000

Vægt pr. pakke 23.06 kg

KLASSIFICERING OG SIKKERHED

Tåler gulvvarme Ja

Vandbestandighed Høj

Brandmodstand (EN 13501) Cfl-s1

Varmeledningsevne (EN 12664) 0,12W/(m*K)

Termisk modstand (EN 12667) 0,075 (m2 x K)/W

Formaldehyd emission (EN 717-1) E1 <=0,1 ppm (typvärde <= 0,05 ppm)

Brinell-hårdhed (EN 1534) 8HB

Slagfasthed (EN 14354) EC3

Kvældning højde (EN 14354) <10% (5% typisk)

Slidstyrke (EN 14354) > 6000 cykles

Skridsikkerhed (USRV)

(CEN//TS 15676)

40

FSC FSC Mix (FSC-C140725)

Byggvarubedömningen Recommended

Svanemærket Yes (3029 0032)

Greenguard Gold Greenguard Gold Certified

A+ Yes

M1 Yes

CE-mærket Ja

Garanti (Offentligt miljø) 30 år

Garant (Boligmiljø) 30 år

Slidklasse i boligmiljø (EN ISO 10874) Moderat til stærkt trafikerede områder

(Klasse 23)

Slidklasse i offentligt miljø

(EN ISO 10874)

Stærkt trafikerede områder (Klasse 33)
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